
Nome: Filterspec pro FFP2 anti-odores C·digo: FA1332 FA13 PROT. TRATO RESPIRATčRIO RESP. 
DESCARTĆVEL FFP2

Descri«o
Solu«o que integra a prote«o respirat·ria de uma m§scara com a 
prote«o ocular. Filtro eficiente de 3 camadas com v§lvula de baixa 
resist°ncia ¨ respira«o. Lentes com revestimento anti-riscos e anti-
embaciamento.
Vers«o com filtro de odores FFP2.

O produtofoi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2016/425 e sucessivas modifica»es.

FFP2 NRD
FFP2:
Fator de prote«o nominal: 12
Fator de prote«o operacional: 10
NR: N«o reutiliz§veis
D: Passou o teste de entupimento com p· de dolomita.

Categoria Cor Tamanhos dispon²veis

 III Feito por encomenda: U
Em stock: 

Quantidade Cart«o Conformidade com as normas europeias Advert°ncias

50

EN 166

Valores:2C-1.2 
Resist°ncia ao impacto:BT 
Classe ·tica:1 
Campo de uso:3 4 9 

EN 149

Valores:FFP2 NR D 

Ler atentamente as instru»es antes de utilizar.
Conservar em local fresco e seco, afastado de 
fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza«o, verificar visualmente se 
o aparelho est§ em perfeitas condi»es, n«o est§ 
danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, 
substitu²-lo.
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