
Nome: Filterspec pro FFP2 anti-odores C·digo: FA1332 FA13 PROT. TRATO RESPIRATčRIO RESP. 
DESCARTĆVEL FFP2

Descri­«o
Solu­«o que integra a prote­«o respirat·ria de uma m§scara com a 
prote­«o ocular. Filtro eficiente de 3 camadas com v§lvula de baixa 
resist°ncia ¨ respira­«o. Lentes com revestimento anti-riscos e anti-
embaciamento.
Vers«o com filtro de odores FFP2.

O produtofoi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2016/425 e sucessivas modifica­»es.

FFP2 NRD
FFP2:
Fator de prote­«o nominal: 12
Fator de prote­«o operacional: 10
NR: N«o reutiliz§veis
D: Passou o teste de entupimento com p· de dolomita.

Categoria Cor Tamanhos dispon²veis

 III Feito por encomenda: U
Em stock: 

Quantidade Cart«o Conformidade com as normas europeias Advert°ncias

50

EN 166

Valores:2C-1.2 
Resist°ncia ao impacto:BT 
Classe ·tica:1 
Campo de uso:3 4 9 

EN 149

Valores:FFP2 NR D 

Ler atentamente as instru­»es antes de utilizar.
Conservar em local fresco e seco, afastado de 
fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza­«o, verificar visualmente se 
o aparelho est§ em perfeitas condi­»es, n«o est§ 
danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, 
substitu²-lo.

Destreza Manuten­«o

FICHA DE DADOS

IVA e C·digo Fiscal 
03359340548
Viale Europa 74    
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com


