
S C H E D A  T E C N I C A

RESPIRATORI A FILTRO

Semimaschera CLIMAX 800
FA1530

PESO
131 gr

FUNZIONALITÀ
La semimaschera Climax, compatta ed
ergonomica, è stata progettata per fornire
la massima protezione contro gas, vapori e
particolati come polveri, nebbie e fumi.
Corpo principale realizzato in TPE, con
sistema a doppio filtro con connessione a
baionetta studiato per offrire un ampio
campo visivo anche verso il basso. Dotata
di una comoda bardatura elastica
regolabile alla giusta lunghezza per
adattarsi all’utilizzatore. La chiusura a clip
permette di indossare o sganciare
facilmente la maschera. Conservare la
maschera in un luogo pulito e secco,
lontano dall’ umidità, dalla luce solare
diretta e da inquinanti e sotto le seguenti
condizioni: Temperatura: da +2ºC a +70ºC
Umidità: <90% di umidità relativa. Per il suo
trasporto è raccomandabile introdurre la
maschera in una borsa ermetica.

DETTAGLI
• Corpo principale realizzato in TPE, con
sistema a doppio filtro con connessione a
baionetta studiato per offrire un ampio
campo visivo anche verso il basso;

• Bardatura elastica regolabile, garantisce
adattabilità e comfort personalizzato,
riducendo la pressione sul viso e
migliorando la stabilità durante l’uso
prolungato;

• Chiusura a clip, consente indossamento
e rimozione rapidi, aumentando la
praticità.

TAGLIE

UNICA

A magazzino
Su produzione
Su ordinazione
Su misura

SETTORI D'UTILIZZO
> Agricoltura - giardinaggio - forestale

> Edilizia - lavori stradali

> Industria chimico-farmaceutica

> Industria leggera

> Industria pesante

> Industria petrolchimica

MANUTENZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto,
lontano da fonti di calore e al riparo dalla
luce.

QUANTITÀ CARTONE
120

CATEGORIA
III -> Il prodotto è stato progettato e
realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive
modifiche.

CERTIFICAZIONI E NORME

EN 140
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