
Nome: Filtro 757-N A2P3 R D CLIMAX C·digo: FA1537 FA15 PROT. TRATO RESPIRATčRIO RESP. 
SEMI-FACIAL SIR

Descri­«o
Filtro de bayoneta combinado para respiradores Climax.
Uso: Gases y vapores org§nicos con punto de ebullici·n > 65 ÁC;
Part²culas.
Disponible en paquetes de 6 unidades.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o 
Regulamento
(UE) 2016/425 e sucessivas modifica­»es.

Categoria Cor Tamanhos dispon²veis
 III Em stock: U

Quantidade Cart«o Conformidade com as normas europeias Advert°ncias

168

EN 14387

Valores:A2P3 R D 

Ler atentamente as instru­»es antes de utilizar.
Conservar em local fresco e seco, afastado de 
fontes de calor e
protegido da luz. Antes de cada utiliza­«o, efetuar 
um controlo visual
para verificar se o aparelho est§ em perfeitas 
condi­»es, sem danos e
limpo.
Se n«o estiver intacto, deve ser substitu²do.

Destreza Manuten­«o

FICHA DE DADOS

IVA e C·digo Fiscal 
03359340548
Viale Europa 74    
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com


