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Nome: Filtre antigaz A1 B1 E1 BAYONET Code: FA1621 EﬁlGGFé%OT' VOIES RESPIR. DEMI-MASQUES

Description

Filtre anti-gaz ** bajonette pour "X-PLORE 3300".

Id al pour I'emploi contre vapeurs e gaz organiques (es. solvants) avec
points d'®bullition > 65A C; vapeurs et gaz inorganiques (es. chlore,
hydrog ne, sulphure d'hydrog ne) ; bioxyde de soufre et acide
chlorhydrique.

Disponible en paquets de 20 pi ces.

Les filtre "Bayonet" s'attachent directement au demi-masque.

Le produit a ®® con-upour se conformer aux exigences du R glement
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles
m Sur commande: U
En stock:
Quantit®/Condt. Normative de r®f@rence Avertissements
EN 14387 Ne peut pas °tre r@ultilis®.

Valeurs:Al1 B1 E1

20

Dext®rit®

Avant I' utilisation, v@rifiez toujours la date
d'expiration imprim®e sur le filtre.

Conservez dansun endroit frais et sec, loin des
sources de chaleur et *" I'abri de la lumi re.

Dur®e maximale du filtre: 5 ann®es, si il est
correctement conserv®.
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