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Nombre: Filtro prot gases X-PLORE A1 B1 E1

K1

C-digo: FA1622

FA16 PROT. VtAS RESPIRATORIAS RESP. DE
MEDIA CARA DRAEGER

Descripci-n

Filtro de protecci-n contra gases de tipo bayoneta para X-PLORE 3300.
Uso: Vapores y gases org8nicos (p. €j. solventes) con punto de ebullici-n
> 65 AC; Gases y vapores inorg8nicos (p. €j. cloro, §cido sulfh2drico, §cido
cianhzdrico);di- xido de azufre, §cido clorhdrico; amoniaco.

Disponible en paquetes de 20 piezas.

El filtro de tipo Bayonet se conecta directamente a la m8scara de

mediacara.

El producto ha sido disefado y realizado para respetar el Reglamento

(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categorza Color

Tallas
En stock: U

Certificaciones
EN 14387
Valores:Al B1 E1 K1

Cantidad Caja

20

Destreza

Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso antes
de utilizar.

Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de
fuentes de calor y protegido de la exposici-n
directa a la luz.

Antes de cada uso, es necesario comprobar
visualmente que el equipo est® en perfectas
condiciones, intacto y limpio, y si no est§ 2ntegro,
se debe sustituir.

Instrucciones de lavado y cuidado




