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Nome: Filtro de g8s Al B1 E1 K1 X-PLORE bay. C-digo: FA1622

FA16 PROT. TRATO RESPIRATERIO RESP.
SEMI-FACIAL DRAEGER

Descri-«o

Filtro de g8s tipo baioneta para X-PLORE 3300.

Uso: Vapores e gases orgOnicos (por exemplo, solventes) com um ponto
de ebuli-«o0 > 65A C; gases e vapores inorgonicos (por exemplo, cloro,
sulfureto de hidrog®nio, §cido cian2drico); di-xido de enxofre, 8cido
clor?drico; amon?2aco.

Dispon?vel em embalagens de 20 unidades.

O filtro de tipo Bayonet liga-se diretamente *~ semi-m8scara.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o
Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica-»es.

Categoria Cor
I

Tamanhos dispon?veis
Em stock: U

Quantidade Cart«o Conformidade com as normas europeias
EN 14387
Valores:Al B1 E1 K1

20

Destreza

Advert°ncias

Ler atentamente as instru-»es antes de utilizar.
Conservar em local fresco e seco, afastado de
fontes de calor e ao abrigo da luz.

Antes de cada utiliza-«o, verificar visualmente se
o aparelho est§ em perfeitas condi-»es, n«o est§
danificado e est8 limpo; se n«o estiver danificado,
substituz-lo.

Manuten-«o




