
Name: Kombifilter A2BAYONET P3 R D 
BAYONET Code: FA1627 FA16 ATEMSCHUTZ DR GER HALBMASKEN

Beschreibung und Materialien

Kombinierter Bajonett-Filter f¿r Halbmaske X-Plore 3300.
Anwendung: organische Dªmpfe und Gase (z.B. Lºsungsmittel) mit 
Siedepunkt> 65 ÁC; Anorganische Dªmpfe und Gase, Staub.
Verf¿gbar in Packungen zu 12 St¿ck.

Die Filter Bayonet werden direkt an die Halbmaske angeschlossen.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 
2016/425 und spªteren  nderungen zu entsprechen.

Kategorie Farben GrºÇen

 III Auf Bestellung gefertigt: U
Vorrªtig: 

Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise

12

EN 14387

Valori:A2 B2 P3 R D 

Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung 
sorgfªltig zu lesen.
An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von 
Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern.
F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung 
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in 
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und 
ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.

Fingerfertigkeit Pflegehinweise
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