
Name: X-PLORE 3300 FILTERSATZ STREICHEN
+2 FILT Code: FA1634 FA16 ATEMSCHUTZ DR GER HALBMASKEN

Beschreibung und Materialien

Kit bestehend aus Zweifilter-Halbmaske X-Plore 3300 mit Bajonett-
Anschluss aus TPE (Technopolymer), auch f¿r Brillentrªger geeignetund 
ªuÇerst stabile Kopfanpassung, dank verstellbarer, selbstzentrierender 
Halterung. Das Modell wird allen Anforderungen gerecht. Die Maske 
verf¿gt ¿ber eine Kopfspinne aus weichem plastischem Material mit 
sorgfªltig abgerundeten Kanten und einer Bªnderung aus 
vierlªngenverstellbaren elastischen Riemen und lªsst sich somit optimal 
an das Gesicht anpassen. Die Filter kºnnen dank des Bajonett-
Anschlusses schnell montiert werden. Die Positionierung der 
Filteranschl¿sse garantiert eine gleichmªÇige Gewichtsverteilung und 
schrªnkt die Sicht nicht ein. Gesamtgewicht: ca. 95 g. Der Satz ist mit 2 
Filtern A2 P3 R D ausgestattet.

Die Filter Bayonet werden direkt an die Halbmaske angeschlossen.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 
2016/425 und spªteren  nderungen zu entsprechen.

Kategorie Farben GrºÇen

 III Auf Bestellung gefertigt: U
Vorrªtig: 

Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise

1

EN 140

EN 143

EN 14387

Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung 
sorgfªltig zu lesen.
An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von 
Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern.
F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung 
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in 
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und 
ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.

Fingerfertigkeit Pflegehinweise

Technisches Datenblatt

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74    
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com


