
Nome: Kit pittore X-PLORE 3300 + 2 filtri Codice: FA1634 FA16 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP. 
SEMIFACCIALI DRAEGER

Descrizione

Kit composto da semimaschera X-Plore 3300 in gomma a doppio filtro 
con attacco a baionetta realizzata in TPE (tecnopolimero espanso), 
utilizzabile anche con gli occhiali e perfettamente stabile sulla testa grazie 
al sistema di ritenzione autocentrante e regolabile, peso totale: 95 gr. 
circa e 2 filtri A2 P3 R D.

Il filtro tipo Bayonet si attacca direttamente alla semimaschera.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie

 III Su produzione: U
A magazzino: 

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

1

EN 140

EN 143

EN 14387

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.
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