
S C H E D A  T E C N I C A

RESPIRATORI A FILTRO

Filtro antigas AX
FA1816

PACK
5 pz.

PESO
<300 gr

FUNZIONALITÀ
Filtro antigas progettato per offrire una
protezione efficace contro gas e vapori
organici altamente volatili con punto di
ebollizione inferiore a 65°C, come solventi
molto rapidi e composti particolarmente
penetranti. È la scelta ideale per
applicazioni in cui sono presenti
contaminanti difficili da trattenere con filtri
tradizionali, come lavorazioni con solventi
a bassa stabilità o processi che generano
vapori estremamente volatili. Dotato di
connessione standard EN 148‑1,
garantisce piena compatibilità con
semimaschere e maschere pieno facciale
dotate dello stesso attacco filettato,
assicurando versatilità e facilità di
integrazione con diversi dispositivi di
protezione respiratoria. La struttura
esterna in alluminio offre solidità e
consente un rapido controllo visivo
dell’integrità del filtro, permettendo di
individuare facilmente eventuali danni al
contenitore prima dell’utilizzo. Il filtro è
fornito in confezione singola e risigillabile,
ideale per mantenerlo protetto quando
non è in uso, preservando le sue
caratteristiche filtranti e garantendo una
conservazione sicura e ordinata.

DETTAGLI
• Filtro antigas progettato per offrire una
protezione efficace contro gas e vapori
organici altamente volatili con punto di
ebollizione inferiore a 65°C, come solventi
molto rapidi e composti particolarmente
penetranti;

• Fornito in confezione singola e
risigillabile, ideale per conservarlo in
sicurezza e proteggerlo da contaminazioni
quando non sono in uso.

IMPORTANTE
Idoneo per semimaschera art. FA1636,
maschera art. FA1830 e FA1833.

TAGLIE

UNICA

A magazzino
Su produzione
Su ordinazione
Su misura

SETTORI D'UTILIZZO
> Agricoltura - giardinaggio - forestale

> Edilizia - lavori stradali

> Industria chimico-farmaceutica

> Industria leggera

> Industria pesante

> Industria petrolchimica

MANUTENZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto,
lontano da fonti di calore e al riparo dalla
luce.

QUANTITÀ CARTONE
5

CATEGORIA
III -> Il prodotto è stato progettato e
realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive
modifiche.

CERTIFICAZIONI E NORME

EN 14387
Valori: AX
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