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Nome: MASCHERA DR GER X-PLORE 6300 Codice: FA1830

FA18 PROT. VIE RESPIRATORIE RESP.
PIENOFACCIALI DRAEGER

Descrizione

Maschera a pieno facciale realizzata in gomma EPDM di colore nero,
dotata di attacco filettato standard unificato EN 148 per filtria vite. Il corpo
della maschera "~ realizzato in gomma estremamente morbida.

Le caratteristiche principali della maschera X-Plore 6300 sono:

L doppio bordo di tenuta sul viso;

L visore in plexiglass ad ampio campo visivo;LL telaio reggivisore in
materiale composito;

L diaframma fonico;

L parafiamma in materiale composito;

L sistema di trattenuta a 5 cinghiaggi, regolabili in lunghezza;

L buona circolazione dbaria: lo schermo non si appanna;

L peso totale 570 grammi circa.

Il prodotto ~ stato progettato e realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit™ Taglie
I U
Quantit”™ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

EN 136

Classe:2

10

Destrezza

Nella verniciatura a base di solvente, di isocianato
e di poliuretano; in pulizie e disinfestazione con
petroli; in escavazione gallerie e nella lavorazione
di metalli come la cromatura.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da
fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo
per accertare che il dispositivo sia in perfette
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non
integro provvedere alla sua sostituzione.

Manutenzione




