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FLUCHT-SELBSTRETTER

Selbstretter OXY 3000 MK Il hip version

GEWICHT

ca. 2,6 kg/ 1,7 kgim Betrieb -
Funktionseinheit.

FUNKTIONALITAT

Sauerstoffkreislauf-Selbstretter fir die
Notfall-Evakuierung auch unter extremen
Bedingungen. Das robuste Gehause, am
Gurtel oder mit einem Schultergurt
tragbar, enthélt einen Atembeutel mit
Mundstlick, Nasenklemme und
Schutzbrille. Es erflllt die hdchsten
Standards des Atemschutzes,
kompensiert einen pl6tzlichen
Sauerstoffmangel und/oder das
Vorhandensein von Rauch und giftigen
Gasen, mit einer Atemzeit von mindestens
30 Minuten (auch in einer 60-Minuten-
Version erhaltlich). Hohes MaB an
Sicherheit und Komfort dank: -
Sichtprifung Safety Eye und optionaler
Temperaturanzeige zur Uberpriifung der
Betriebsbereitschaft - einhandbedienbarer
Offnungsmechanismus - sofortige
Starteraktivierung beim Anlegen des
Gerats - antistatische Komponenten
(intern und extern) - wartungsfrei.

EINZELHEITEN
* Sauerstoff-Kreislauf-Selbstretter mit
geschlossenem Kreislauf fur die
Notfallevakuierung auch unter extremen
Bedingungen;
* Das Gerat befindet sich in einem starren
Gehause, tragbar am Glrtel oder mit
einem Schultergurt;

* Atemdauer von mindestens 30 Minuten;

* Sichtpriifung Safety Ey"e und optionale
Temperaturanzeige zur Uberprufung der
Funktionsfahigkeit.

GROSSEN

EINHEITSGROSSE

Vorrétig

Zur Produktion

Auf Bestellung gefertigt
MaBgeschneidert

SRS

SAFETY SYSTEM

ANWENDUNGSBEREICHE
> Bauwesen - strassenbau
> Chemisch-pharmazeutische industrie
> Leichtindustrie
> Schwerindustrie
> Petrochemische industrie

> Dienstleistungssektor -
handwerksbetriebe

WARTUNG

An einem kihlen und trockenen Ort, fern
von Warmequellen und vor Licht
geschiitzt aufbewahren.lagern.

MENGE PRO KARTON
1

KATEGORIE

IIl -> Das Produkt ist geplant und
umgesetzt, um dem Gesetz (UE) 2016/425
und den darauffolgenden Anderungen zu
entsprechen.
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