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Nome: KIT DE SOUDURE A2PSL JETSTREAME Code: FA2302

FA23 PROT. VOIES RESPIRATOIRES
MASQUES AUTOVENTILES JSP

Description

Kit portatif JetStream pour soudage, contenant :

A Casque Cobra pour soudure/meulage/rodage, gradation 9-13 et filtre
obscurcissant automatique

A Unit® filtre type A2PSL

A Tuyau flexible

A D®bitm tre

A Batterie, chargeur de batteries et prise

Caract@ristiques :

Unit® mont®e sur courroie : unit® de filtrage avec alarme compl te

une batterie automatique et int®gr®e qui fournit 180 I/min d'air filtr®
Unit® de filtrage de type A2 PSL : offre un facteur de protection assign®
(APF) de 20 x la limite d'exposition professionnelle pour les vapeurs
organiques et gaz, les poussi res tr s fines, les fibres, les fum®es et le
brouillard d'eau.

Capuche: plusieurs capuches disponibles pour s'adapter aux differents
candidatures

Tube : tube renforc® pour ®viter la torsion

Filtres :une gamme de filtres pour differents usages

Poids : 0,44 kg (environ)

Taille : 250 - 265mm

Batterie rechargeable 4 et 8 heures

Temps de recharge : 16 heures

Le produit a ®t® con-u pour se conformer aux exigences du R™ glement
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles
]

Quantit®/Condt. Normative de r@f®rence Avertissements

EN 12941
Valeurs:TH2
EN 166
1

EN 175
EN 379
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