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VISIERE

Visiera INTEGRA in policarbonato

DETTAGLI
* Visiera in policarbonato e mentoniera in
ABS, garantisce protezione completa del
viso e del mento, con elevata resistenza
agli urti e agli schizzi di liquidi.
« Calotta, regolabile in altezza e in
circonferenza, assicura una vestibilita
personalizzata e stabile, migliorando il
comfort durante I'uso prolungato.

* Altezza 21 cm, offre una copertura
estesa del viso e del mento, aumentando
la sicurezza senza compromettere la
visibilita.

PERFORMANCE
Marcatura lente 1 BT CE.
Marcatura montatura EN 166 3 BT CE.

FUNZIONALITA

Visiera completa progettata per offrire
protezione avanzata in ambienti di lavoro
ad alto rischio. Realizzata con schermo in
policarbonato e mentoniera in ABS,
garantisce resistenza agli urti e protezione
ottimale dagli schizzi di liquidi. La calotta
regolabile in altezza e circonferenza
assicura una vestibilita stabile e
personalizzata, migliorando il comfort
durante l'uso prolungato. Questa visiera
protegge efficacemente dall'impatto di
particelle ad alta velocita anche in
condizioni di temperature estreme e
media energia. Con un'altezza di 21 cm,
offre una copertura completa del viso e
del mento, rendendola ideale per
lavorazioni gravose dove sicurezza e
praticita sono fondamentali.

TAGLIE

A magazzino
Su produzione
Su ordinazione
Su misura

SETTORI D'UTILIZZO
> Edilizia - lavori stradali
> Industria leggera
> Industria pesante
> Industria petrolchimica
> Terziario - artigianato

SRS

SAFETY SYSTEM

MANUTENZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto,
lontano da fonti di calore e al riparo dalla
luce.

Pulire regolarmente con detergenti neutri
e acqua.

Non usare solventi.

QUANTITA CARTONE
35

CATEGORIA

Il -> Il prodotto & stato progettato e
realizzato per essere conforme al

Regolamento (UE) 2016/425 e successive

modifiche.

www.sirsafety.com

CERTIFICAZIONI E NORME

EN

EN 166

Resistenza all'impatto: BT
Classe ottica: 1

Campo di utilizzo: 3
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