
Nome: Basic FORESTIER SM901N
+EP167+VM85M+H867 C·digo: FB1134 FB11 VISEIRAS

Descri­«o
Prote­«o combinada da cabe­a, rosto e ouvido composta por: capacete 
de polipropileno com arn°s interior de polietileno de quatro pontos e 
tamanho facilmente ajust§vel, adaptador de capacete, escudo de rede 
met§lica e auscultadores anti-ru²do SNR 24,5 Db.

Frequ°ncia em Hz: H Atenua­«o: 27.4
Frequ°ncia em Hz: M Atenua­«o: 22.2
Frequ°ncia em Hz: L Atenua­«o: 14
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV: 63/13.8/6.2/7.6;

Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV: 125/11.1/3.1/7.9;
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/APV: 250/16.9/5.6/11.3;
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/valor APV: 500/26.7/5.3/21.4;
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV: 1000/32.2/5.1/27.1;
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV: 2000/31/4/26.9;
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV: 4000/31/4.6/26.4;
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV: 8000/33.5/3.6/29.9.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica­»es.

Categoria Cor Tamanhos dispon²veis
 III Em stock: U

Quantidade Cart«o Conformidade com as normas europeias Advert°ncias

12

EN 1731

EN 397

EN 352-3

Conservar em local fresco e seco, afastado de 
fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza­«o, verifique se o aparelho 
est§ em perfeitas condi­»es; se n«o estiver 
intacto, apresentar imperfei­»es ou danos, 
substitua-o.

Limpar regularmente com detergentes neutros e 
§gua.
N«o utilizar solventes.
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