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Nombre: Gafas AZOTO chiaro C-digo: FB1328 |FB13 GAFAS CON LENTE TRANSPARENTE

Descripci-n

Gafas realizadas en policarbonato, enteramente transparentes para que
no se interrumpa el campo visual. Lente transparente 2C-1.2 1F:
protecci-n contra los rayos ultravioleta con buen reconocimiento de los
colores. Paso de la luz del 74,4 % al 99,9 %.

Para usocontinuo. Lente resistente al impacto (esfera de acero di8m. 6 T = /
mm a velocidad de 45 m/s). . /N \

El producto ha sido disefado y realizado para respetar el Reglamento =
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categorza Color Tallas
1] En stock: U
Cantidad Caja Certificaciones Precauciones
EN 166 El equipo se debe inspeccionar con frecuencia y
Resistencia a Ios golpes:F sustituir en caso de partes desgastadas o
Clase Optica:1 dafadas. ) ) )
Guardar protegido de la luz directa del sol y lejos
144 EN 170 de abrasivos qu?micos.

Valores:2C-1,2 Las lentes se deben limpiar con un tejido suave y

agua tibia con jab-n.
La montura se puede desinfectar con un
desinfectante com¥n.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado




