
T e c h n i s c h e s

BRILLE MIT GETÖNTEN GLÄSERN

Schutzbrille ACCIAIO dunkles sichtglas
FB1412

EINZELHEITEN
•   Gelenkige und ausziehbare Bügel für
eine personalisierte Anpassung, die
Komfort und Stabilität auch bei längerem
Gebrauch gewährleisten;

•   Dunkle Scheibe, bietet ausreichenden
Schutz vor Sonnenblendung. Ihre
Verwendung ist für
Metallschneidearbeiten und Operationen
in Anwesenheit von Öfen vorgesehen;

•   Leichtes Design, verbessert den
Tragekomfort, reduziert Ermüdung;

LEISTUNG
• Linskennzeichnung 5 SIR 1 F CE.

• Rahmenkennzeichnung SIR EN166 F CE.

• Lichtdurchlässigkeit von 1,2% bis 3,2%.

• UV-400-Schutz

FUNKTIONALITÄT
Schutzbrille mit einer dunklen
Polycarbonatscheibe, entwickelt, um
Sicherheit, Komfort und optische Qualität
in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen zu
gewährleisten. Die einteilige Scheibe ist
gebogen, verzerrungsfrei und kratzfest,
mit einer Krümmung, die den Luftstrom
fördert und das Beschlagrisiko reduziert.
Mit einem Gewicht von nur 33 Gramm
gewährleistet sie leichten Komfort und
Praktikabilität, während die Klarheit und
Linearität der optischen Oberfläche ihre
visuelle Präzision verbessern. Die Scheibe
bietet UV-Schutz bis 400 nm, mit einer
Lichtdurchlässigkeit von 1,2% bis 3,2%.
Für den Dauereinsatz zertifiziert, ist sie
beständig gegen Stöße mit geringer
Energie. Der robuste und zuverlässige
Rahmen ist mit beweglichen und
ausziehbaren Bügeln für eine individuelle
Anpassung ausgestattet, die maximalen
Komfort und Stabilität während des
Gebrauchs gewährleistet. Geeignet zum
Schweißen. Ideal für Arbeiter im Freien
oder in Umgebungen mit längerer
Sonneneinstrahlung, kombiniert diese
Scheibe Schutz, Widerstandsfähigkeit und
optische Qualität.

GRÖSSEN

EINHEITSGRÖSSE

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE
> Landwirtschaft - gartenbau -
forstwirtschaft

> Bauwesen - strassenbau

> Petrochemische industrie

> Arbeiten in höhe

> Logistik

> Dienstleistungssektor -
handwerksbetriebe

WARTUNG

Vor direkter Sonneneinstrahlung und
chemischen Scheuermitteln geschützt
lagern.
Die Gläser müssen mit einem weichen
Tuch und lauwarmem Seifenwasser
gereinigt werden.
Das Gestell kann mit einem
handelsüblichen Desinfektionsmittel
desinfiziert werden.

MENGE PRO KARTON
144

KATEGORIE
II -> Das Produkt ist geplant und
umgesetzt, um dem Gesetz (UE) 2016/425
und den darauffolgenden Änderungen zu
entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

EN 166
Optische Klasse: 1

EN 169
Werte: 5
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