
Nome: Tamp»es antirru²do ONDA 40 pares C·digo: FC1217 FC12 ANTI-RUĉDO TAMPìES ANTI-RUĉDO 
REUTILIZĆVEIS

Descri­«o
Tamp»es de poliuretano anti-ru²do montadas num arco moldado que 
impede o contacto com a superf²cie de trabalho. Sem l§tex.
Embalagem de 40 pares.

SRN 21 dB
Frequ°ncia em Hz: H Atenua­«o: 25
Frequ°ncia em Hz: M Atenua­«o: 17
Frequ°ncia em Hz: L Atenua­«o: 15
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:63/12.8/ 4.0/8.8;
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/APV:125/14.9/3.8/11.1;
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:250/24.2/3.8/20.4;
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:500/27.7/2.6/25.1;
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:1000/25.2/2.1/23.1;
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:2000/28.6/2.9/25.7;
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:4000/29.3/3.4/25.9;
Freq.(Hz)/Atenua­«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:8000/28.7/4.2/24.5;

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica­»es.

Categoria Cor Tamanhos dispon²veis
 III Em stock: U

Quantidade Cart«o Conformidade com as normas europeias Advert°ncias

10

EN 352-2 Conservar em local fresco e seco e protegido de 
fontes de calor.
Antes da utiliza­«o, verificar se os insertos est«o 
em perfeitas condi­»es; se n«o estiverem intactos, 
substitu²-los.

Os insertos s«o descart§veis e n«o necessitam de 
manuten­«o.

Destreza Manuten­«o

FICHA DE DADOS

IVA e C·digo Fiscal 
03359340548
Viale Europa 74    
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com


