
Name: STARK 3 KAPSELGEH¥RSCHUTZ Code: FC1313 FC13 GEH¥RSCHUTZ KAPSELGEH¥RSCHUTZ

Beschreibung und Materialien

Der Kapselgehºrschutz Stark verf¿gt ¿ber hypoallergene Polyurethan-
Polster mit groÇen Auflageflªchen. Die groÇen Kapseln mit 
Polyurethanpolsterung sind anschmiegsam und bieten optimalen 
Tragekomfort, ohne Druck auf das Gesicht auszu¿ben. Er ist in der Hºhe 
verstellbar.
Kann bei Bedarf zusammengeklappt und in den Taschen der Kleidung 
verstaut werden.
Geeignet f¿r mittlere Lªrmbelastung.

SNR 30 dB
Frequenz in Hz: H Dªmmwert: 34
Frequenz in Hz: M Dªmmwert: 28
Frequenz in Hz: L Dªmmwert: 19
Freq. (Hz)/Mittl. Dªmmwert/Standard Dev./Wert APV: 125/16.9/4.4/12.5;
Freq. (Hz)/Mittl. Dªmmwert/Standard Dev./Wert APV: 250/19.7/2.3/17.4;
Freq. (Hz)/Mittl. Dªmmwert/Standard Dev./Wert APV: 500/29.7/2.6/27.1;
Freq. (Hz)/Mittl. Dªmmwert/Standard Dev./Wert APV: 1000/38.5/3.1/35.4;
Freq.(Hz)/Mittl. Dªmmwert/Standard Dev./Wert APV: 2000/34.3/2.8/31.5;
Freq. (Hz)/Mittl. Dªmmwert/Standard Dev./Wert APV: 4000/42.3/3.6/38.7;
Freq. (Hz)/Mittl. Dªmmwert/Standard Dev./Wert APV: 8000/38.4/4.0/34.4;

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 
2016/425 und spªteren  nderungen zu entsprechen.

Kategorie Farben GrºÇen
 III U

Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise

20

EN 352-1 An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von 
Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern.
Pr¿fen Sie vor dem Gebrauch, ob der Kopfhºrer in 
einwandfreiem Zustand ist, und ersetzen Sie ihn, 
wenn er nicht intakt ist.
Vor der Anwendung und zwischen den 
Anwendungspausenvon Verunreinigungen 
fernhalten, damit diese nicht in den Gehºrgang 
gelangen.

Mit einem feuchten Tuch reinigen.
Keine Lºsungsmittel verwenden.

Fingerfertigkeit Pflegehinweise
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