
Nome: AUSCULTADORES STARK 9 Codice: FC1315 FC13 ANTI-RUĉDO AUSCULTADORES

Descrizione

Os auscultadores Stark s«o feitos de almofadas de poliuretano 
hipoalerg®nicas com uma grande superf²cie de contacto. As grandes 
copas rodeadas de poliuretano macio oferecem suavidade, conforto e 
uma distribui«o de baixa press«o no rosto.
Adequado para prote«o contra ru²dos de grande volume, incluindo 
ru²dos de aeroportos. Com banda de ao moldado com grande superf²cie, 
garante estabilidadee permite longos per²odos de utiliza«o.

SNR 32 dB
Frequ°ncia em Hz: H Atenua«o: 33
Frequ°ncia em Hz: M Atenua«o: 30
Frequ°ncia em Hz: L Atenua«o: 23
Freq.(Hz)/Atenua«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:125/18.5/2.6/15.9;
Freq.(Hz)/Atenua«o Med./Desv.Padr«o/APV:250/22.6/1.5/21.1;
Freq.(Hz)/Atenua«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:500/30.4/1.7/28.7;
Freq.(Hz)/Atenua«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:1000/40.3/2.2/38.1;
Freq.(Hz)/Atenua«o Med./Desv.Padr«o/APV:2000/32.8/2.7/30.1;
Freq.(Hz)/Atenua«o Med./Desv.Padr«o/ Valor APV:4000/40.6/2.7/37.9;
Freq.(Hz)/Atenua«o Med./Desv.Padr«o/Valor APV:8000/35.6/3.6/32.0;

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica»es.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 III U

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

20

EN 352-1 Conservar em local fresco e seco e protegido de 
fontes de calor.
Antes da utiliza«o, verificar se os insertos est«o 
em perfeitas condi»es; se n«o estiverem intactos, 
substitu²-los.

Os insertos s«o descart§veis e n«o necessitam de 
manuten«o.

Destrezza Manutenzione
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