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Name: Kapselgeh®rschutz STARK 4

Code: FC1325

FC13 GEH¥RSCHUTZ KAPSELGEH¥RSCHUTZ

Beschreibung und Materialien

Kapselgeh®rschutz mit hochdichtem insolierendem Schaumstoff.

Mit verstellbaren, gepolsterten Kopfband, geeignet f;r verschiedene
KopfgreCen. Die weichen Ohrpolster sind ideal f¢r [2ngeren Gebrauch.
Geeignet f¢r Umgebungen mit nicht besonders hoher L2rmbelastung.

Gewicht 188 gr.

SNR 26 dB.

Frequenz in Hz: H D®2mmwert: 30
Frequenz in Hz: M D®mmwert: 23.5
Frequenz in Hz: L D®mmwert: 16

Freq. (Hz)/Mittl. D2mmwert/Standard Dev./Wert APV:63/18.1/4.2/13.9;
Freq. (Hz)/Mittl. D2mmwert/Standard Dev./Wert APV:125/11.4/1.7/9.7;
Freq. (Hz)/Mittl. D2mmwert/Standard Dev./Wert APV:250/16/3/13;

Freq. (Hz)/Mittl. D2mmwert/Standard Dev./Wert APV:500/26.1/5.2/21;
Freq. (Hz)/Mittl. D2mmwert/Standard Dev./Wert APV:1000/34.7/2.5/28.5;
Freq. (Hz)/Mittl. D2mmwert/Standard Dev./Wert APV:2000/33.4/2.2/31.2;
Freq. (Hz)/Mittl. D2mmwert/Standard Dev./Wert APV:4000/31.3/2.5/28.5;
Freq. (Hz)/Mittl. D2mmwert/Standard Dev./WertAPV:8000/34.5/3/31.5

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und sp®teren nderungen zu entsprechen.

Kategorie Farben
I

GreCen
Vorratig: U

Menge pro Karton Bezugsnorm
EN 352-1

20

Fingerfertigkeit

Wichtige Hinweise

An einem k¢ hlen, trockenen Ort, fern von
Warmequellen und vor Licht

geschg¢tzt lagern.

Pr¢fen Sie vor dem Gebrauch, ob der Kopfh@rer in
einwandfreiem Zustand

ist, und ersetzen Sie ihn, wenn er nicht intakt ist.
Vor der Anwendung und zwischen den
Anwendungspausen von Verunreinigungen
fernhalten, damit diese nicht in den Geh®rgang
gelangen.

Mit einem feuchten Tuch reinigen.
Keine L®sungsmittel verwenden.

Pflegehinweise




