
Nombre: PROTECTORES AUDITIVOS STARK 10 C·digo: FC1328 FC13 PROTECCIčN CONTRA EL RUIDO 
PROTECTORES AUDITIVOS

Descripci·n
Orejeras de protecci·n auditiva con espuma aislante de alta densidad.
Con arn®s de cabeza.
Apto para entornos con niveles de ruido medio-alto.
Peso 227 gr.

SNR 32 dB.
Frecuencia en Hz: H Atenuaci·n: 33.5
Frecuencia en Hz: M Atenuaci·n: 30
Frecuencia en Hz: L Atenuaci·n: 21.9
Frec.(Hz)/Atenuaci·n Med./Desv. est§ndar/Valor APV: 63/20/6.2/13.8;
Frec.(Hz)/Atenuaci·n Med./Desv. est§ndar/Valor APV: 125/15.2/1.5/13.6;
Frec.(Hz)/Atenuaci·n Med./Desv. est§ndar/Valor APV: 250/23.7/2.9/20.8;
Frec.(Hz)/Atenuaci·n Med./Desv. est§ndar/Valor APV: 500/31.1/3.6/27.5;
Frec.(Hz)/Atenuaci·n Med./Desv. est§ndar/Valor APV: 
1000/39.2/3.1/36.1;
Frec.(Hz)/Atenuaci·n Med./Desv. est§ndar/Valor APV: 
2000/34.1/2.7/31.4;
Frec.(Hz)/Atenuaci·n Med./Desv. est§ndar/Valor APV: 
4000/34.5/1.9/32.6;
Frec.(Hz)/Atenuaci·n Med./Desv. est§ndar/Valor APV: 
8000/37.7/2.2/35.4.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a Color Tallas

 III U

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

20

EN 352-1 Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de 
fuentes de calor.
Antes del uso es necesario comprobar que los 
protectores auditivos est®n
en perfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, 
se deben sustituir.
Guardar en un lugar protegido contra las 
impurezas cuando no se est®n
usando, para evitar transferir dichas impurezas 
dentro del conducto
auditivo.

Limpiar con un pa¶o h¼medo.
No usar solventes.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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