
Nome: AUSCULTADOR STARK 11 C·digo: FC1329 FC13 ANTI-RUĉDO AUSCULTADORES

Descri«o
Auscultador dobr§vel com cancelamento de ru²do e isolamento de 
espuma de alta densidade. Sem metal. Compacto quando dobrado para 
ser guardado com comodidade.
Estrutura resistente da faixa com ajuste f§cil do tamanho que oferece 
grande conforto.
Ideal para todosos utilizadores profissionais expostos a ru²dos de curta 
dura«o.
Peso 270 gr.

SNR 27 dB.
Frequ°ncia em Hz: H Atenua«o: 30.2
Frequ°ncia em Hz: M Atenua«o: 23.9
Frequ°ncia em Hz: L Atenua«o: 17.4
Freq.(Hz)/Atenua«o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 63/18.5/6.4/12.1;
Freq.(Hz)/Atenua«o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 125/13.9/2.1/11.8;
Freq.(Hz)/Atenua«o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 250/17.9/3.8/14.1;
Freq.(Hz)/Atenua«o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 500/24.8/4.2/20.6;
Freq.(Hz)/Atenua«o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 1000/30.8/2.9/27.9;
Freq.(Hz)/Atenua«o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 2000/32.6/3.9/28.7;
Freq.(Hz)/Atenua«o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 4000/33.6/2.2/31.4;
Freq.(Hz)/Atenua«o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 8000/37.6/33.2.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica»es.

Categoria Cor Tamanhos dispon²veis
 III Em stock: U

Quantidade Cart«o Conformidade com as normas europeias Advert°ncias

20
EN 352-1
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