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. S . . . FD15 ABSTURZSICHERUNG
Name: Positionierungsseil m/seilspanner Code: FD1524 POSITIONIERUNGSSYSTEME

Beschreibung und Materialien

Seilspanner mit dreifach-verflochtenem Polyamidseil, Durchmesser 14
mm, L2nge 2 m, mit 2 Standard-Karabinern.

Gr¢ner Faden im Seil, um den Degradationsgrad des Materials -. .
anzuzeigen. o )
Mindestbruchfestigkeit: 25 kN, Statische Kraft: 15 kN f¢r 3 Min. Sl T—
Gewicht: 1085 g
Lebensdauer des Verbindungsmittels: 10 Jahre ab Herstellungsdatum. (T
Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und sp®teren nderungen zu entsprechen.
Kategorie Farben GreCen
Vorratig: U
Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise
EN 358 Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgf@ltig
durch, bevor Sie das Auffangger@t benutzen.
An einem k¢ hlen, trockenen Ort, fern von
10 Warmequellen und vor Licht gesch¢tzt lagern.

Fingerfertigkeit

F¢hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¢ fung
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und
ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.

Pflegehinweise




