
K A R T A  T E C H N I C Z N A

SYSTEMY POZYCJONOWANIA

Grip descender on 10 m rope
FD1525

SZCZEGÓŁY
•   Przyrząd zjazdowy cierny;

•   Lina o średnicy 10.5 mm.

FUNKCJONALNOŚĆ
Urządzenie zjazdowe cierne, przeznaczone
do umożliwienia kontrolowanego i
bezpiecznego zjazdu operatora podczas
pracy na wysokości. 10-metrowa lina jest
mocowana do stabilnego punktu
kotwiczenia, natomiast operator, już
wpięty w uprząż, wpina swoją uprząż do
przyrządu zjazdowego. Dzięki systemowi
ciernemu z regulacją prędkości, można
progresywnie i precyzyjnie regulować
prędkość zjazdu do ziemi, zapewniając
wysoki poziom bezpieczeństwa i kontroli.
Urządzenie wykorzystuje linę o średnicy
10.5 mm, idealną do zapewnienia
płynności, wytrzymałości i niezawodności.

ROZMIARY

UNIKALNY

Dostępne
Na produkcji
Na zamówienie
Szyte na miarę

KATEGORIA
III ->

KONSERWACJA

Przechowywać w chłodnym i suchym
miejscu, z dala od źródeł ciepła i chronić
przed światłem.
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