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Name: PIXA 3 stirnlampe 3 leuchtvarianten Code: FD2135

FD21 ABSTURZSICHERUNG PETZL

Beschreibung und Materialien

Mehrstrahl-Stirnlampe, eignet sich f¢r Arbeiten im Nahbereich,
Fortbewegung und Fernsicht. Mit dieser Lampe bleiben die H2nde freif;r
die Arbeit, denn sie kann mit einem Gummiband am Kopf oder auf dem
Helm

befestigt oder auf den Boden gestellt werden.

Drei Leuchtvarianten:

1) Variante f¢r Arbeiten im Nahbereich: breiter, heller Lichtstrahl,
Leuchtweite 15 Meter und Leuchtdauer 26 Stunden (20 Lumen);

2) Variante fir die Fortbewegung: heller, gemischter Lichtstrahl,
Leuchtweite 45 Meter und Leuchtdauer 6,5 Stunden (60 Lumen);

3) Variante f¢r die Weitsicht: heller, fokussierter Lichtstrahl, Leuchtweite
90 Meter und Leuchtdauer 3,5 Stunden (100 Lumen).

Extrem widerstandsf®hig gegen Herabfallen (zwei Meter), St°Ce und
Schaden durch Quetschung (80 kg).

Wasserundurchl®ssig bis -1 m f¢r 30 Minuten.

Resistent gegen chemische Produkte.

Gewicht (mit Batterie): 160 g.

Stromversorgung: 2 AA/LRO6-Batterien (mitgeliefert).
Batteriekompatibilit®t: wiederaufladbare Ni-MH- und Lithium-Batterien.
Garantie 3 Jahre.

Kategorie Farben GreCen
Vorratig: U
Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise
EN 60079 An einem k¢ hlen, trockenen Ort, fern von
Warmequellen und vor Licht gesch¢ tzt lagern.
F¢hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¢ fung
ATEX durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und
36 Zona:2/22 ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Werte:ll 3G D EXNAIC IIB T4 GC TC llIC
T135iC DC
EN 61547
Fingerfertigkeit Pflegehinweise




