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Nome: LOmpada PIXA 1

C-digo: FD2137

FD21 DISP. ANTI-QUEDA DISPOSITIVOS ANTI-
QUEDA PETZL

Descri-«o

Lanterna frontal com feixe luminoso largo e uniforme.

Dois n2veis de ilumina-«o:

1. n2vel fraco adequado para o trabalho manual “"distOncia, ilumina-«o a

10 metros durante 16 horas (20 lumen);

2. n?vel forte adequado para desloca-»es, iluminando 15 metros durante

3,51 horas (60 lumen).

A ilumina-«o constante garante um desempenho de ilumina-«o que n«o
diminui durante toda a autonomia prevista. Excelente resist®ncia a
quedas (dois metros), choques e esmagamento (80 kg). Imperme8vel at®

-1

m durante 30 minutos. Resistente a produtos qu?micos.

Peso (com pilhas): 160 g.

Alimenta-«o: 2 pilhas AA/LRO6 (fornecidas).

Compatibilidade das pilhas: pilhas recarreg8veis Ni-MH e de [2tio.

Garantia de 3 anos.

Categoria Cor

Tamanhos dispon?veis
Em stock: U

Quantidade Cart«o Conformidade com as normas europeias

EN 60079

ATEX

Zona:2/22

36 Valores:!l 3G DEXNAICIIBT4 GCTC

EN 61547

Destreza

I11C T135AC DC

Advert°ncias

Conservar em local fresco e seco, afastado de
fontes de calor e ao abrigo da luz.

Antes de cada utiliza-«o, verificar visualmente se
o aparelho est§ em perfeitas condi-»es, n«o est8
danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado,
substituz-lo.

Manuten-«o




