
Nome: Lampe DUO Z1 Code: FD2143 FD21 DISPOS. ANTICHUTE PETZL

Description

DUO Z1 est une lampe frontale d'une puissance maximale de 360 
lumens.
Multifonctionnel, offre quatre modes d'®clairage pour s'adapter ¨ toutes 
les situations : travail ¨ distance de main, proximit®, d®placement et 
vision de loin. Dot®e de la fonction anti-®blouissement FACE2FACE, la 
lampe frontale DUO Z1 permet aux travailleurs de rencontrer plusieurs 
faisceaux lumineux sans °tre ®blouis afin de travailler ensemble plus 
efficacement. Il peut °tre port® sur les casques VERTEX et STRATO, 
gr©ce aux supports pr®vus ¨ cet effet.

Caract®ristiques techniques :
- Plus grande autonomie, confort visuel
- En fonction de l'autonomie choisie (3h30, 6h, 12h),la puissance 
d'®clairage est automatiquement ajust®e selon trois modes : Puissance 
Max, Standard et Autonomie Max.
- Possibilit® d'utiliser le luminaire avec la technologie Constant Lighting 
qui garantit un ®clairage constant dans le temps.
- Faisceau lumineux mixte avec une composante focalis®e, pour bien voir 
de pr¯s comme de loin.
- R®tro-®clairage rouge pour garantir la vision nocturne.
- Fonction de verrouillage pour ®viter toute mise en marche involontaire 
pendant le transport/stockage.
- Alimentation : Batterie rechargeable Lithium-Ion 1800 mAh : recharge 
universelle via le port micro USB et indicateur de charge/d®charge ; 
rempla­able avecun support de batterie (non fourni) pour une utilisation 
portable.
- Compatibilit® des piles : alcalines, lithium et Ni-MH gr©ce au support de 
piles (non fourni)
- Temps de charge : 4,5 heures
- Le bandeau brevet® de Petzl, lavable et r®glable, compos® de 
deuxparties, con­u pour une stabilit® optimale lors d'activit®s dynamiques 
: stabilit® sur la t°te et absorption de la transpiration.
- R®sistant aux intemp®ries
- Imperm®able : IP X4 (r®sistant ¨ l'eau)
- Poids (avec piles) 370 g

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

Sur commande: U
En stock: 

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

1

EN 60079

EN 61241

ATEX

Zona:1/21 
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