
Nome: Gas alert MICROCLIP XL 2 gas H2S/CO C·digo: FG110031 FG11 EQUIP. EL£TRICOS DETETORES DE 
GĆS

Descri«o
O Gas Alert Microclip XL 2 G§s deteta simultaneamente 2 gases 
(Sulfureto de hidrog®nio e Mon·xido de carbono).
Est§ equipado com: um grau de prote«o IP68 para uma resist°ncia ¨ 
§gua at® 45 minutos a uma profundidade de 1,2 m. Bateria com 
autonomia de 18 horas, funcionamento com um s· bot«o. Desempenho 
fi§vel da bateria, tecnologia ReflexÊ para uma resposta r§pida do 
sensor, compacto, leve ef§cil de utilizar, luz verde intermitente 
IntelliFlashÊ para confirma«o visual instant©nea.
Garantia de dois anos.

Caracter²sticas:
- Funcionamento garantido durante, pelo menos, um turno de 12 horas, 
at® -20 ÁC
- Bateria recarreg§vel de pol²mero de l²tio de longa dura«o comprovada 
para durar em ambientes extremos
- Ergon·mico, leve e f§cil de usar
- Concentra»es de g§s em tempo real apresentadas no ecr« LCD
- Barras de alarme luminosas com amplo ©ngulo de vis«o
- O grau de prote«o IP68 garante a m§xima prote«o contra o p· e a 
§gua: at® 45 minutos a uma profundidade de 1,2 m
- Funcionamento simples e ¨ prova de adultera«o com um ¼nicobot«o e 
²cones LCD intuitivos
- A luz IntelliFlashÊ indica que o detetor foi testado contra impactos e 
est§ a monitorizar corretamente
- Autoteste dos sensores, estado da bateria, integridade dos circuitos e 
alarmes sonoros/visuais no arranque

Dimens»es 11,3x 6,0 x 3,2 cm; Peso 190 g
Temperatura -20 a +50 ÁC
Humidade: 0 a 95% HR (sem condensa«o)
Alarmes visual, vibrat·rio, sonoro (95 dB) Baixo, alto, TWA, STEL, fora 
do limite (OL)
Dura«o da bateria: 18 horas; recarrega em menos de 6 horas

Op»es do utilizador:
Aviso sonoro de fiabilidade; Defini«o do intervalo STEL; Sensor on/off; 
Alarmes de reinicializa«o manual; Modo de visualiza«o de segurana; 
Modo invis²vel; Bloqueio de calibra«o; Auto-zero no arranque; 
Calibra«o autom§tica de O2 no arranque; Defini«o dointervalo do teste 
de impacto; Teste de impacto forado no fim do prazo Intervalo 
IntelliFlashÊ; Medi«o de g§s combust²vel (% de LEL ou % de metano 
em volume); N²vel de g§s de calibra«o ajust§vel pelo utilizador; 
Calibra«o forada quando o prazo ® ultrapassado; Aceita«o de alarme 
baixo; Suporte multilingue; Defini«o personalizada da mensagem de 
arranque.

Valores nominais IP68: at® 45 minutos a 1,2 m

Certifica»es: Classe I, Div. 1, Grupo A, B, C, D
ATEX: II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
Conformidade europeia; KTL

Categoria Cor Tamanhos dispon²veis
Feito por encomenda: U
Em stock: 

Quantidade Cart«o Conformidade com as normas europeias Advert°ncias
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ATEX

Valores:II 1G Ex da ia IIC T4 Ga 

IECEX

Valores:Ex da ia IIC T4 Ga 

Conservar em local fresco e seco, afastado de 
fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza«o, verificar visualmente se 
o aparelho est§ em perfeitas condi»es, n«o est§ 
danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, 
substitu²-lo.

Destreza Manuten«o
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