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CALIBR Codice: FG110037 FG11 EQUIP. EL£TRICOS DETETORES DE GĆS 
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Descrizione

O Gas Alert Max XT II com mala e conjunto de calibra«o, deteta 
simultaneamente 4 gases (Combust²veis, Oxig®nio, Sulfureto de 
hidrog®nio, Mon·xido de carbono). A mala inclui o detetor, as baterias, o 
estojo ¨ prova de choque, o botija de calibra«o, o regulador de press«o 
e o tubo de amostragem de 3 m.

O Gas Alert Max XT II apresenta constantemente a concentra«o de g§s 
no ecr« e est§ equipado com:
- Fun«o de autoteste para verificar a integridade dos sensores, estado 
da bateria, integridade dos circuitos e alarmes sonoros/visuais.
- Bomba interna motorizada e tubo de amostragem de 3 m para verificar 
a presena de g§s em espaos confinados.
- Inv·lucro de prote«o contra choques e resistente ¨ §gua.
- Microprocessadores avanados, sensores catal²ticos e eletroqu²micos 
paraf§cil inser«o e substitui«o.
- Alarme baixo, elevado TWA (m®dia ponderada no tempo), STEL (limite 
de exposi«o de curto prazo) para gases t·xicos e alarme OL (fora do 
limite) para gases combust²veis, bateria fraca.
- Alarme sonoro (95 dB), visual e vibrat·rio.
- Pilhas recarreg§veis.
- Compacto 13,1 x 7,0 x 5,2 cm.
- Peso 328 g

CERTIFICA¢ëO ATEX

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
U

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

1

EN 60079-0

EN 60079-11

EN 60079-26

Conservar em local fresco e seco, afastado de 
fontes de calor e ao abrigo da luz.
Antes de cada utiliza«o, verificar visualmente se 
o aparelho est§ em perfeitas condi»es, n«o est§ 
danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, 
substitu²-lo.
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