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Nome: DETECTEUR DE GAZ QUATTRO 3 GAZ

LEL/O2/CO Code: FG110040

FG11 APPAREILS £LECTRIQUES
DETECTEURS DE GAZ BW

Description

Gas Alert Quattro 4 Gas, robuste et fiable, combine une gamme compl te
de fonctions avec la simplicit® diun seul bouton.

Liaffichage indique en continu la concentration du gaz par le biais des
ictnes parfaitement claires qui fournissent des informations de
fonctionnement.

- Rel ve simultan®ment jusqui’™ 3 gaz (combustibles, oxyg ne, monoxyde
de carbone).

- Fonction IntelliFlash: confirmation visuelle constante des conditions
op@®rationnelles et diefficacit® du d®tecteur par le biais diune lumi re verte
clignotante.

- Fonction autotest complet pour le contrtle de liint®grit® du d®tecteur, de
li®tat de la batterie, du bon ®tat des circuits et des alarmes
sonores/visuelles.

- Boitier de protection antichoc et r@sistant " lieau.

- Muni de microprocesseurs avanc®s, capteurs catalytiques

et ®lectrochimiques de simples " introduire et ** remplacer.

- Alarme basse, ®lev®e, TWA (moyenne pond@r®e dans le temps), STEL
(limite diexposition ™ court terme) pour les gaz toxiques, et alarme OL
(hors seuil) pour les gaz combustibles.

- Batteries rechargeables.

- Alarme sonore (95 dB), visuelle (six LED rouges) et ** vibration.

- Compact, dimensions: 13,0 x 8,1 x4,7 cm.

- Poids: 316 g.
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Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles
U
Quantit®/Condt. Normative de r®f@rence Avertissements
EN 60079-0 Id®al pour d®t®cter la pr®sence de Combustibles,
Oxyg ne, Monoxyde de carbone.
Avant ' utilisation, inspecter pour assurer que le
EN 60079-11 dispositif est en parfait ®tat, autrement, proc®dez ™
1 son substitution.
EN 60079-26 Conservez dans un endroit frais et sec, loin des

Dext®rit®

sources de chaleur et " I'abri de la lumi re.

Guide " lientretien




