SCHEDA TECNICA |

PRIMO SOCCORSO
Barella a cucchiaio atraumatica

DETTAGLI

¢ Indispensabile nei casi in cui sia
necessario assicurare lI'immobilita
dell'infortunato, previene aggravamenti e
traumi aggiuntivi, garantendo un trasporto
sicuro;

« Costruita interamente con profilati di
alluminio, offre leggerezza e robustezza,
facilitando il trasporto anche in condizioni
difficili;

« Sistema di regolazione e blocco a
diverse lunghezze, si adatta a pazienti di
varie stature e alle necessita operative del
SOCCOrso;

* Fornita con set di 3 cinghie di sicurezza,
assicura una stabilizzazione efficace del | TAGLIE
paziente, evitando movimenti indesiderati;

* Superfici antiscivolo, migliorano la UNICA

sicurezza e 'aderenza durante il

posizionamento e il trasporto; A magazzino

* Collaudata per garantire la portata Su prijuzpne

nominale di 159 kg, garantisce affidabilita Su ordinazione

anche in situazioni ad alto carico, P Sumisura

assicurando la massima sicurezza

operativa. SETTORI D'UTILIZZO

_ > Agricoltura - giardinaggio - forestale

FUNZIONALITA > Alimentare - igiene - ospedaliero

Barella portaferiti progettata per garantire
immobilizzazione sicura e stabile
dell'infortunato, indispensabile nei casi in
cui sia necessario evitare ulteriori traumi > Industria leggera
durante le operazioni di soccorso e > Industria pesante
trasporto. Costruita interamente con
profilati di alluminio, offre un eccellente
equilibrio tra leggerezza, resistenza e
maneggevolezza, facilitando I'utilizzo > Logistica

anche in scenari di emergenza complessi. > Terziario - artigianato
E dotata di un sistema di regolazione e
blocco a diverse lunghezze, che permette
di adattare la barella alle dimensioni del
paziente e alle esigenze operative. Viene
fornita con un set di 3 cinghie di sicurezza,
fondamentali per assicurare il paziente in CERTIFICAZIONI E NORME
_modo_ stabi!e e preven?r(.e mqvimenti EN 1865
indesiderati. Le superfici antiscivolo EN
garantiscono ulteriore sicurezza durante il
posizionamento e il trasporto. La barella &
collaudata per una portata nominale di 159
kg, assicurando affidabilita e sicurezza
anche in condizioni di utilizzo intensivo,
rendendola uno strumento essenziale per
soccorritori, ambulanze, squadre di
emergenza e protezione civile.

> Edilizia - lavori stradali
> Industria chimico-farmaceutica

> Industria petrolchimica
> Lavoriin quota
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