SR>

SAFETY SYSTEM"
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company VAT Nr. IT 03359340548

FICHE TECHNIQUE

export@sirsafety.com

Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Viale Europa 74 www.sirsafety.com

Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 20090 Cusago Milano

06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 02.90394575

Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 Fax 02.90394441
UNI EN IS0 9001:2015
UNI EN IS0 14001:2015
UNI EN 180 45001:2018

Nome: Gant TRICOPREN 789 Code: MA015800

Description

Gants en chloropr ne avec doublure en laine et profil de la paume sans
coutures. £quip® d'un enduit en chloropr ne, longueur 40 cm.

- La formule sp®ciale en chloropr ne garantit une r®sistance chimique et
une dext®rit® sup@rieures.

- Large r®sistance aux produits chimiques et parfaite dext@rit®, m°me
dans les environnements froids. Permet des sessions de travail plus
longues sans

fatigue.

- Excellentes propri®t®s d'isolation dans les applications froides et
chaudes. La doublure en laine assure une bonne gestion de la
transpiration.

- Protection accrue grOce au poignet long.

- Garantit une prise s¥%re lors de la manipulation de pi ces huileuseset
mouill®es.

Le produit a ®t® con-u et fabriqu® pour °tre conforme au R glement (UE)
2016/425 tel que modifi®.

Cat®gorie Couleurs
PAS DE COULEUR

Tailles disponibles
En stock: 8 - 10

|Quantit®/Condt. | |Normative de r®f®rence

| |Avertissements
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Dext®rit®

5

g R@sistance *" I'Abrasion:2
R@®sistance " la Coupure:1
R®sistance " la D®chirure:3

R®sistance " la Perforation:2
Coupure ISO:X

EN 511
R@®sistance au Froid Convective:1
R@®sistance au Froid par Contact:1
Perm®able " I' Eau - Imperm®able:1
EN ISO 374-1

M@thanol:A
n-Heptane :J
Hydroxyde de Sodium 40% :K
Acide sulfurique 96% :L
Acide nitrique 65% :M

Acide fluorhydrique 40% :S

Tipo:A

EN ISO 374-5

@ Protection:VIRUS

EN I1SO 21420

EN 407

@ Propagation de flamme limit®e :X
Chaleur de contact :2

Chaleur de convection :X

Chaleur rayonnante :X

Petites projections de m@tal en fusion :X
Grandes quantit®s de m@tal fondu :X

FICHE TECHNIQUE

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNIEN IS0 9001:2015
NI EN 1S0 14001:2015
NI EN 150 45001:2018

Guide " lientretien




