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UNI EN IS0 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
. MA11 ANTI PROTEZIONE MECCANICA IN
Nome: GUANTO TAIWAN Codice: MA1118S0 PELLEGU o o CCANIC
Descrizione

Guanti realizzati in pelle crosta anticalore
Lunghezza totale 35 cm

Fodera: cotone denim

Polso: manichetta crosta 14 cm

- Grande maneggevolezza
- Ottimo livello di grip

Il prodotto ~ stato progettato e realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit™ Taglie
Il VERDE 10
Quantit”™ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze
EN 388 Industrie metallurgiche e fonderie, Industria del
Abrasione:3 vetro, C(_amenterle
Taglio:1 Ristorazione.
Strappo:4
Pefflf_”aZ'Of}eiZ Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e
Taglio 1ISO:X consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da
60 EN 407 fonti di calore e al riparo dalla luce.
Propagazione limitata della fiamma :4 Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo
Calore da Contatto:2 per accertare che il dispositivo sia in perfette
gg:g:g ggg;’;ﬁg‘)’éx condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non
Piccoli spruzzi di metallo fuso :X integro provvedere alla sua sostituzione.
Grandi proiezioni di metallo fuso :X ] ]
Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI
con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare
alllaperto e MAI su fonte di calore diretta.
Destrezza Manutenzione
3




