Technisches

LEDERHANDSCHUHE
Handschuh GIAVA
MA1127K1

Vollnarben-Ziegenleder.

Baumwollstrick

Stretch-Strickstoff

Vollnarbenlederhandschuhe bieten
hervorragende mechanische
Widerstandsfahigkeit, hohe ReiB-, Abrieb-
und Stichfestigkeit. Die Weichheit
hochwertiger Leder gewahrleistet einen
hohen Tragekomfort wahrend des
Gebrauchs und fordert die
Atmungsaktivitat der Hande.

Il -> Das Produkt ist geplant und
umgesetzt, um dem Gesetz (UE) 2016/425
und den darauffolgenden Anderungen zu
entsprechen.
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Schnittfestigkeit: 1
ReiBfestigkeit: 2
Stichfestigkeit: 2

Vorratig

Zur Produktion EN ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
Auf Bestellung gefertigt SO EN1SO 21420
MaBgeschneidert

> Landwirtschaft - gartenbau -
forstwirtschaft

> Bauwesen - strassenbau
> Leichtindustrie

> Schwerindustrie

> Logistik

> Dienstleistungssektor -
handwerksbetriebe

An einem kihlen und trockenen Ort
lagern, fern von Warmequellen und vor
Licht geschutzt. Mit einer weichen Burste
reinigen und NIEMALS mit Alkohol,
Lésungsmitteln, Benzin 0.8. Im Freien
trocknen lassen und NIEMALS auf einer
direkten Warmequelle.
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