
F I C H E  T E C H N I Q U E

GANTS ANTI-COUPURE

Gant AIDEN
MA1517Q0

MATÉRIAUX
Dytex tricot haute ténacité avec fibres
spéciales.

POIGNET
Tissu maille stretch

ENDUIT
Mousse de nitrile à double trempage
antidérapante

FONCTIONNALITÉS
Gants fabriqués à partir de tricot Dytex
haute ténacité combiné à des fibres
spéciales, conçus pour offrir une
protection élevée et une résistance à la
coupure. Le double revêtement par
trempage en mousse de nitrile
antidérapante assure une excellente
adhérence et une résistance significative
à l'abrasion, rendant le gant précis et
polyvalent dans diverses applications. Le
poignet en tricot élastiqué assure un
ajustement stable et confortable. Grâce à
la fibre Dytex, dotée d'excellentes
propriétés de résistance à la coupure, et à
l'absence totale de coutures, ces gants
offrent un confort supérieur, une
respirabilité élevée, et sont un choix idéal
pour les opérations à haut risque de
coupure.

DEXTÉRITÉ
5

COULEURS DISPONIBLES

Q0 - Bleu
foncé

TAILLES

7 8 10

En stock
En production
Sur commande
Sur mesure

DOMAINES D'UTILISATION
> Agriculture - jardinage - sylviculture

> Bts - construction - travaux routiers

> Industrie légère

> Travaux en hauteur

> Logistique

> Tertiaire - artisanat

ENTRETIEN

Conserver dans un endroit frais et sec, à
l'abri des sources de chaleur et de la
lumière. Nettoyer à l'aide d'une brosse à
poils doux et JAMAIS avec de l'alcool, des
solvants, de l'essence, etc. Laisser sécher
à l'air libre et JAMAIS sur une source de
chaleur directe.

QUANTITÉ PAR CARTON
120

CATÉGORIE
II -> Le produit est un état projeté et
réalisé pour être conforme au règlement
(UE) 2016/425 et aux modifications
successives.

CERTIFICATIONS ET NORMES

RISQUE MÉCANIQUE
EN 388
Résistance à l'Abrasion: 4
Résistance à la Coupure: X
Résistance à la Déchirure: 4
Résistance à la Perforation: 2
Coupure ISO: D

EXIGENCES GÉNÉRALES
EN ISO 21420
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