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Nombre: Guante TREMOR LOW antivibraci-n C-digo: MA181379 |MA18 GUANTES PROTECTORES ESPECIALES

Descripci-n

Guantes antivibraci-n, con revestimiento que reduce los efectos de
impactos, golpes y vibraciones. El revestimiento poroso permite una
buena sujeci-n.

Malla sin costuras, que se puede usar con comodidad durante un tiempo
prolongado.

Material: malla de poli®stery algod-n

Acabado: tachuelas de poliuretano

Acolchado: Gelfoam

Pufo de malla de algod-n el8stica

El producto ha sido disefladoyrealizado para respetar el Reglamento (UE)
2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categorza Color Tallas
I NEGRO En stock: 10
Cantidad Caja Certificaciones Precauciones
EN ISO 10819 Leer atentamente las instrucciones de uso antes
TRM=0,90:TRH=0,59 de utilizar y consultar los niveles de protecci-n
indicados.
EN 388 Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de
fuentes de calor y protegido de la exposici-n
Abrasi-n:4 directa a la luz.
gorte;l 4 Antes de cada uso, es necesario comprobar
50 et visualmente que el equipo est® en perfectas
Corte 1SO:X condiciones, intacto y limpio, y si no est§ 2ntegro,
se debe sustituir.
EN I1SO 21420 _— .
Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA
con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar
al aire libre y NUNCA sobre fuentes de
calordirectas.
Destreza Instrucciones de lavado y cuidado




