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Name: ELECTRO schutzhandschuh kl. 3 Code: MA1817EO

MA18 HANDSCHUHE SPEZIALSCHUTZ

Beschreibung und Materialien

L NGE: 36 cm
DICKE: 2,9 mm
MATERIAL: Naturlatex. Isolierung bis 30.000 V.

Der Schutzhandschuh f¢r Arbeiten unter Spannung, klassifiziert als
Klasse 3, bietet eine Isolierung bis 30.000 V und gew2hrleistet
zuverl@ssigen Schutz bei elektrischen Arbeiten. Getestet bei einer
Pr¢fspannung von 30 kV fir 3 Minuten und einer Durchschlagspannung
von

40 kV, geeignet fir Arbeiten an elektrischen Anlagen mit einer
Nennspannung von bis zu 26500 V Wechselstrom und 39750 V
Gleichstrom.

Der aus hochwertigen Materialien hergestellte Handschuh wird in einer
versiegelten Polyethylen-H¢ lle geliefert, die dafér sorgt, dass er bis

zum Gebrauch geschg tzt und inoptimalem Zustand bleibt. Der Handschuh

ist best®ndig gegen ¥l, S2ure, Stickstoff und niedrige Temperaturen,
wodurch er 2uCerst vielseitig und f¢r eine Vielzahl von industriellen
Anwendungen geeignet ist.

Das Produkt wurde in § bereinstimmung mit der Verordnung (EU)
2016/425
und nachfolgenden nderungen entwickelt und hergestellt.

Kategorie Farben GreCen
GELB Auf Bestellung gefertigt: 9 - 11
I >
Vorratig:
Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise
IEC 60903 Vor der Nutzung ist die Gebrauchsanweisung
ﬁ Saure, ¥l Ozon'R sorgfaltig zu lesen und die angegebenen
Leistungsstufen zu beachten.

Best2ndig gegen sehr niedrige
Temperaturen:C

Fingerfertigkeit

An einem k¢ hlen, trockenen Ort, fern von
Warmequellen und vor Licht gesch¢tzt lagern.
F¢hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprg fung
durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in
einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und
ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.

Mit einer B¢ rste mit weichen Borsten und
NIEMALS mit Alkohol, L®sungsmitteln, Benzin
usw. reinigen. Lassen Sie es im Freien trocknen
und NIEMALS an einer direkten W&rmequelle.

Pflegehinweise




