
Nombre: Guante para carnicero C·digo: MA1821B0 MA18 GUANTES PROTECTORES ESPECIALES

Descripci·n
Guante para carnicero ambidiestro, en malla de acero inoxidable con 
eslabones de 0,55 mm de espesor. Con hebilla de regulaci·n de pl§stico.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento 
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a Color Tallas

 II GRIS En stock: XS-6 - XL-10

Cantidad Caja Certificaciones Precauciones

1

EN 1082-1 Leer atentamente las instrucciones de uso antes 
de utilizar y consultar los niveles de protecci·n 
indicados.
Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de 
fuentes de calor y protegido de la exposici·n 
directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar 
visualmente que el equipo est® en perfectas 
condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, 
se debe sustituir.

Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA 
con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar 
al aire libre y NUNCA sobre fuentes de 
calordirectas.

Destreza Instrucciones de lavado y cuidado
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