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UNI EN IS0 9001:2015
UN EN ISO 14001:2015

Nome: GUANTO OKINAWA CM 35

Codice: MA2219S0

MA22 GUANTI PROTEZIONE CHIMICA PVC

Descrizione

Guanti realizzati in PVC con doppia spalmatura
Fodera: in cotone felpato. Lunghezza 35 cm.

Finitura zigrinata.

Idonei per sostanze abrasive

Lieccellente resistenza chimica e meccanica del PVC fanno di questi
guanti una serie ottima quanto a performance, ergonomia e comfort.

Il prodotto ~ stato progettato e realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive maodifiche.

Categoria Colore Disponibilit™ Taglie
I VERDE 10
Quantit™” Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

72

Destrezza
2

EN 388

g Abrasione:3
Taglio:1

Strappo:2
Perforazione:1
Taglio ISO:X

EN ISO 374-1

ﬁ Acetato d'etile:|
Idrossido di sodio 40%:K
Perossido di idrogeno 30%:P
Tipo:B

EN ISO 374-5

EN 407

Propagazione limitata della famma :X
Calore da contatto :2

Calore convettivo :X

Calore Radiante :X

Piccoli spruzzi di metallo fuso :X
Grandi proiezioni di metallo fuso :X

\0

Industria chimica e petrolchimica, Manipolazione di
sostanze chimiche e idrocarburi, Manipolazioni di
grassi, acidi e solventi.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e
consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da
fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo
per accertare che il dispositivo sia in perfette
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non
integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulirecon una spazzola a setole morbide e MAI
con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare
alllaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Manutenzione




