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MA24 GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE EN

Nome: GANT NITRON CM 33 Code: MA2413S0 NITRILE

Description

Gants FOOD SAFE r®alis®s en nitrile 0,4 mm.
Longueur 33 cm.

Doublure: Floqu®.

Finition: Adh@ris®e.

- Excellente r®sistance chimique contre une grande vari®t® de substances
dangereuses

- Parfaite flexibilit®, confort et sensibilit®

- Conviennent pour la pr®paration des aliments

- £galement disponible en version de 40 cm de longueur, en nitrile d'une
®paisseur de 0,52 mm.

Le produita ®® con-u pour se conformer aux exigences du R glement
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles
1 VERT 7-11
Quantit®/Condt. Normative de r®ference Avertissements
EN 388 Industrie alimentaire, Industrie de I'automobile et

Resistance ** 'Abrasion:4 a®ronautique, D®_gra|ssage et usinage Qe m®taux
Re@sistance ~ la Coupure:1 en pr@sence d'huiles de coupe, production et
R@sistance "~ la D@chirure:0 application de peintures et vernis, Nettoyage de
R@sistance " la Perforation:1 rouleaux d'impression, Travaux de pr@cision.

Coupure ISO:X
Consulter les niveaux de protections indiqu®s.

FOODSAFE Avant I' utilisation, inspecter pour assurer que le
\j 8|F produit est en parfait ®tat, intacte et propre,
autrement, proc®dez ~* son substitution.

120 EN ISO 374-1 ) ) )
Conservez dans un endroit frais et sec, loin des

n-Heptane :J e P i
Hydroxyde de Sodium 40% :K sources de chaleur et " I'abri de la lumi re.

Acide sulfurique 96% :L
Hydroxyde diammonium 25% :O
Peroxyde dihydrog ne 30% :P
Formald®hyde 37% :T

Tipo:A
EN ISO 374-5
@ Protection:VIRUS
Dext®rit® Guide " lientretien
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