| FICHE TECHNIQUE |

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE NITRILE
Gant PHULAX 630

LONGUEUR
29,5cm

EPAISSEUR

0.8 mm

MATERIAUX
Nitrile

DOUBLURE
Tricot de coton

SURFACE
Texturé.

ENTRETIEN

Conserver dans un endroit frais et sec, a
|'abri des sources de chaleur et de la
lumiére. Nettoyer a l'aide d'une brosse a
poils doux et JAMAIS avec de l'alcool, des
solvants, de l'essence, etc. Laisser sécher
a l'air libore et JAMAIS sur une source de
chaleur directe.

FONCTIONNALITES

lIs protegent l'utilisateur contre les
produits chimiques dangereux et les micro-
organismes tels que les champignons et
les bactéries. Convient pour le contact
alimentaire et la manipulation.

DEXTERITE
5 ra
QUANTITE PAR CARTON
COULEURS DISPONIBLES 120
@ Po-Ble CATEGORIE
lIl -> Le produit est un état projeté et
TAILLES réalisé pour étre conforme au reglement

(UE) 2016/425 et aux modifications

- En stock ' CERTIFICATIONS ET NORMES
E” production RISQUE MECANIQUE
ur commande EN 388

- Sur mesure

Résistance a I'Abrasion: 3
Résistance a la Coupure: 1

f Résistance a la Déchirure: 2
DOMAINES D'UTILISATION Résistance a la Perforation: 1
> Agriculture - jardinage - sylviculture Coupure ISO: X

> Alimentation - hygiéne et entretien - FOODSAFE
hopital

> Bts - construction - travaux routiers
> Industrie chimique pharmaceutique

> Industrie Iégere

RISQUE CHIMIQUE
EN ISO 374-1
n-Heptane: J - 6
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> Industrie lourde Hydroxyde de Sodium 40%: K - 6
Hydroxyde d'ammonium 25%: O - 2
> Logistique Peroxyde d'hydrogéne 30%: P - 5

Formaldéhyde 37%: T - 6
RISQUE BACTERIOLOGIQUE
ENISO 374-5

> Tertiaire - artisanat
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EXIGENCES GENERALES

|ESNO ENISO 21420

SRS

SAFETY SYSTEM

.............

www.sirsafety.com


http://www.tcpdf.org
https://www.sirsafety.com

