
Nome: Mocassim PRELUDE C·digo: MB1313K1 MB13 CAL¢ADO DA S£RIE NEW FOBIA

Descri­«o
Cal­ado de modelo baixo com biqueira em fibra de vidro. Dotado de uma 
parte superior em microfibra perfurada, respir§vel, leve e el§stica. S2. 
SEM METAIS.
A sola em PU/PU ® de poliuretano de baixa densidade, leve e resistente. 
As palmilhas anat·micas Aix Mix s«oem EVA multiperfurado com 
propriedades anti-choque com espessura vari§vel: 3 mm na parte da 
frente e 10 mm na zona do calcanhar. O forro ® de material sint®tico, 
polipropileno, n«o tecido. Anti-est§tico.

Principais caracter²sticas:
- Sola de perfil liso para uma limpeza f§cil
- A sola ultrafina aumenta a flexibilidade e reduz o esfor­o
- O piso de autolimpeza permite a evacua­«o de l²quidos e impurezas
- Canais horizontais para permitir a drenagem de l²quidos
- Serrilha antiderrapante

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/425, com as altera­»es que lhe foram 
introduzidas.

Categoria Cor Tamanhos dispon²veis
 II BRANCO Em stock: 35 - 48

Quantidade Cart«o Conformidade com as normas europeias Advert°ncias

10

EN ISO 20345

Valores:S2 FO SR 

Conservar os sapatos limpos em local fresco e 
seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da 
luz.
Antes de cada utiliza­«o, verificar se os sapatos 
est«o em perfeitas condi­»es; se n«o estiverem 
intactos, substitu²-los.

£ preciso limpar os cal­ados com escovas com 
cerdas macias e §gua.
N«o utilizar produtos qu²micos que possam 
danificar os materiais.
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