
Name: Halbschuh ANACONDA Code: MB1630Z9 MB16 SICHERHEITSSCHUHE METAL TOP 
SERIE

Beschreibung und Materialien

Halbschuh mit Obermaterial aus gedrucktem Vollleder, mit 
Schnellausziehenssystem und Schutzkappe und Durchtrittschutz aus 
Stahl mitgleichbleibender Stªrke. Knºchelband aus Oxford-Polyester. Die 
Sohle aus PU/PU, dank des besonderen Profils und der mehreren 
horizontal verlaufenden Rillen, bietet einen klimatisierenden Effekt und ist 
durch hohe Flexibilitªt gekennzeichnet. Die gezahnten Seitenabsªtze 
bieten maximale Traktion auf unebenem Boden, wªhrend die im 
Fersenbereich zur besseren Stabilitªt beitragen. Der mittlere Bereich der 
Sohle mit Rillen wurde entwickelt, um die Haftung auf Sprossenleitern zu 
erhºhen (Anforderung LG). Rutschfest SR.
Die Einlegesohle aus perforiertem EVA haben stoÇdªmpfenden 
Eigenschaften und variabler Stªrke: 3 mm im vorderen und 10 mm im 
Fersenbereich.Antistatisch. Die 3D-TEX (Airmesh) Futter aus Polyester 
wurde besonders entwickelt, um die Bel¿ftung des FuÇes zu ermºglichen 
und den Schwitzeffekt zu reduzieren.
Im Fersenbereich mit einem Mikrofasereinsatz ausgestattet, der die 
Abriebfestigkeit erhºht und gleichzeitig das Ausziehen des FuÇes 
verhindert.

Haupteigenschaften:
- Die besonders breite und bequeme Form bietet ein hohes MaÇ 
anKomfort;
- Profil mit Einsªtzen, die sich an der Rauheit des Untergrunds anpassen;
- StoÇdªmpferbereich;
- Fersenbereich entwickelt,um das Laufen zu erleichtern;
- Geeignet f¿r alle Arten von Aktivitªten in den industriellen Sektoren.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 
2016/425 und spªteren  nderungen zu entsprechen.

Kategorie Farben GrºÇen
 II SCHWARZ Vorrªtig: 35 - 47

Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise

10

EN ISO 20345

Werte:S3 FO LG SR 

Lagern Sie die sauberen Schuhe an einem k¿hlen, 
trockenen Ort, fern von Wªrmequellen und vor 
Licht gesch¿tzt.
Pr¿fen Sie vor jedemGebrauch, ob die Schuhe in 
einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie, 
wenn sie nicht intakt sind.

Die Schuhe m¿ssen mit einer B¿rste mit weichen 
Borsten und Wasser gereinigt werden.
Verwenden Sie keine Chemikalien, die die 
Materialien beschªdigen kºnnten.
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