
Nome: Chaussure haute FENICE Code: MB1633Z9 MB16 CHAUSSURES S£RIE ALL TERRAIN

Description

Chaussure haute avec tige en cuir pleine fleur imprim®e S3, dot®e dôun 
system de d®filage rapide, embout et semelle anti-p®rforation en acier 
d'®paisseur constante .
Collier en Oxford polyester.
Semelle PU/PU qui gr©ce ¨ son profil sp®cial et ¨ ses nombreuses 
rainures autonettoyantes, elle garantit un effet hautement drainant et se 
caract®rise par une grande flexibilit®. Les crampons lat®raux maximisent 
l'adh®rence sur les terrains irr®guliers, tandis que les crampons 
antid®rapants situ®s dans la zone du talon contribuent ¨ stabiliser ce 
dernier. Talon d®croch® con­u pour am®liorer l'adh®rence dans lô®chelle 
et se conformer ¨ lôexigence LG.
Antid®rapant SR.
Semelle Int®rieure en mat®riau EVA multi-perfor® aux propri®t®s 
antichocs d'®paisseur variable : 3 mm ¨ l'avant et 10 mm dans la zone du 
talon. Antistatique.
Doublure 3D TEX (Airmesh) en polyester, sp®cialement con­ue pour 
permettre la ventilation du pied et r®duire l'effet de transpiration.
La zone du talon est ®quip®e d'un insert en microfibre pour augmenter la 
r®sistance ¨ l'abrasion et, en m°me temps, ®viter un d®chaussement trop 
facile.

Caract®ristiques principales :
- La forme particuli¯rement large et confortable offre un grand confort ;
- Conception sculpt®e qui s'adapte aux irr®gularit®s du sol ;
- Zone d'absorption des chocs ;
- Zone du talon con­ue pour faciliter la d®marche
-Adapt®e ¨ tous les types d'activit®s dans les secteurs industriels.

Le produit a ®t® con­u et fabriqu® pour °tre conforme au r¯glement (UE) 
2016/425 modifi®

COMPTE TENU DU STOCK MIXTE ACTUEL, IL EST POSSIBLE QUE 
CERTAINS ARTICLES SERONTS LIVR£S DANS LA VERSION 
RESTYL£E ( CELLE DE LA PHOTO) ET D'AUTRES DANS LôANCIENNE 
VERSION.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 II NOIR En stock: 35 - 47

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

10

EN ISO 20345

Categorie de Protection:S3 FO LG SR 

Conservez les chaussures propres dans un endroit 
frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri 
de la lumi¯re. Avant l'utilisation, inspecter pour 
assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et 
propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution.

Nettoyez avec une brosse douce et de l'eau.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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