
Nome: Stivale SAVER BOOT Codice: MB2411Z9 MB24 CALZATURE PROTEZIONI SPECIALI

Descrizione

TOMAIA: Pelle fiore ingrassata resistente alla penetrazione e 
all'assorbimento dell'acqua, liscia al tatto ed estremamente resistente 
all'usura.
FODERA: DRY PLUS in poliestere a rete con protezione extra zona 
tallone e imbottitura comfort in zona metatarso, tibia e polpaccio.
CHIUSURA: Lacci con occhielli extra resistenti.
PUNTALE: Fibra di vetro, leggero e amagnetico, offre una elevata 
protezione contro impatti e compressioni, assicura un buon isolamento 
termico.
LAMINA: Composito di tipo PS, amagnetica, antistatica e termo isolante. 
Offre il massimo grado di performance in termini di resistenza alla 
perforazione, protezione su tutta la pianta del piede e massima flessibilit¨.
PLANTARE: Fly Foam in schiuma di poliuretano ad alta densit¨ a 
spessore variabile e fori nella zonaanteriore. Ergonomico e antistatico, 
con fodera in tessuto 3D TEX di poliestere che favorisce la traspirazione 
del piede, riducendol'effetto di surriscaldamento e la sudorazione.
SUOLA: Gomma nitrilica, antiscivolo e resistente ad oli ed idrocarburi, 
offre una elevata aderenza su superfici bagnate.

Stivale antistatico appositamente concepito per la protezione da 
motosega.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 III NERO A magazzino: 39 - 47

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

5

EN ISO 17249

Classe:1 A E P WRU FO SRA 

Squadre Antincendio, Addetti per la Manutenzione 
e la Gestione delle Aree Boschive, Addetti alla 
Manutenzione del Verde, Impiantisti ed Elettricisti, 
Vigili del Fuoco

Conservare le calzature pulite in luogo fresco e 
asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla 
luce.
Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature 
siano in perfette condizioni, qualora risultassero 
non integreprocedere alla loro sostituzione.

Le calzature devono essere pulite con spazzole a 
setole morbide e acqua.
Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero 
danneggiare i materiali.

Destrezza Manutenzione
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