
S C H E D A  T E C N I C A

PROTEZIONI SPECIALI

Stivale FIREFIGHTER 9677
MB2415ZF

TOMAIA
Gomma vulcanizzata garantisce resistenza
al calore, agli acidi e all'usura. Questo
materiale offre una protezione elevata e
duratura, ideale per ambienti di lavoro
impegnativi.

FODERA
Cotone canvas, materiale resistente ma
traspirante, in grado di mantenere i piedi
freschi e asciutti durante l'uso prolungato.

PUNTALE
Acciaio, offre una protezione elevata
contro impatti e compressioni.

LAMINA
Acciaio, per una protezione efficace
contro le perforazioni.

PLANTARE
Anatomico e traspirante offre supporto
ergonomico e comfort durante l'uso
prolungato. Plantare estraibile.

SUOLA
Gomma nitrilica resistente al calore da
contatto a 300°C (HRO). Antiscivolo e
resistente ad oli ed idrocarburi, offre una
elevata aderenza su superfici bagnate.

FUNZIONALITÀ
Stivale antistatico, impermeabile all'acqua,
offre isolamento dal freddo (CI) e
isolamento dal calore fino a 250°C (HI3).
Ideale per vigili del fuoco, adatto ad
interventi antincendio e di soccorso.

REMARKS
Aggiornamento del 10/04/2026 -
Certificazione EN 13832-3:2018 N-O-R
disponibile dai lotti cronologicamente
successivi al lotto n 839522512

PESO
1450 gr (taglia 42)

COLORI DISPONIBILI

ZF -
Nero/giallo

TAGLIE

39 40 41 42 43

44 45 46 47

A magazzino
Su produzione
Su ordinazione
Su misura

SETTORI D'UTILIZZO
> Agricoltura - giardinaggio - forestale

> Industria petrolchimica

MANUTENZIONE

Conservare le calzature pulite in luogo
fresco e asciutto, lontano da fonti di
calore e al riparo dalla luce. 
Le calzature devono essere pulite con
spazzole a setole morbide e acqua. 
Non utilizzare sostanze chimiche che
potrebbero danneggiare i materiali.

QUANTITÀ CARTONE
6

CATEGORIA
III -> Il prodotto è stato progettato e
realizzato per essere conforme al
Regolamento (UE) 2016/425 e successive
modifiche.

CERTIFICAZIONI E NORME

CALZATURE DI SICUREZZA
EN ISO 20345
Valori: S5 HI CI AN HRO

CALZATURE PER VIGILI DEL
FUOCO
EN 15090
Valori: F2A HI3 P CI AN SRA

CALZATURE DI PROTEZIONE
CONTRO AGENTI CHIMICI
EN 13832-3
Valori: (N-O-R) 200J-E-PX-CI-HI-A-AN-
HRO
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