
Name: Schuh ASPHALT Code: MB2430Z9 MB24 SICHERHEITSSCHUHE SPEZIALSCHUTZ

Beschreibung und Materialien

Halbschuh speziell f¿r Asphaltisten mit einem Schaft aus Action-Leder, 
einer PS-Verbundplatte und einer Zehenkappe aus Aluminium. Die 
Zweikomponentensohle aus Polyurethan und Nitrilgummi ist flexibel und 
gleichzeitig extrem widerstandsfªhig. Die kontakthitzebestªndige 
Laufflªche aus Nitrilgummi ist frei von D¿beln und Rillen, da sie speziell 
entwickelt wurde, um bei der Arbeit oder beim Verlegen des Teers keine 
Spuren auf dem Teer zu hinterlassen. Das FuÇbett besteht aus 
Polyurethanschaum mit einem Filzboden, der eine hervorragende 
Wªrmeisolierung bietet. Antistatisch. Das DRY PLUS-Futter aus dicht 
gewebtem Polyester mit zusªtzlichem Schutz im Fersenbereich verf¿gt 
¿ber eine hohe Drainagekraft und reduziert den ¦berhitzungseffekt bei 
lªngerem Gebrauch erheblich.

Das Produkt wurde in ¦bereinstimmung mit der Verordnung (EU) 
2016/425 in ihrer geªnderten Fassung entwickelt und hergestellt.

Kategorie Farben GrºÇen
 II SCHWARZ Vorrªtig: 39 - 47

Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise

5

EN ISO 20345

Werte:S2 PS HI HRO FO SC SR 

Lagern Sie die sauberen Schuhe an einem k¿hlen, 
trockenen Ort, fern von
Wªrmequellen und vor Licht gesch¿tzt.
Pr¿fen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Schuhe in 
einwandfreiem Zustand
sind, und ersetzen Sie sie, wenn sie nicht intakt 
sind.

Die Schuhe m¿ssen miteiner B¿rste mit weichen 
Borsten und Wasser
gereinigt werden.
Verwenden Sie keine Chemikalien, die die 
Materialien beschªdigen
kºnnten.
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