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Name: Watstiefel SAFETY Code: MB2517S0 |MB25 SICHERHEITSSTIEFEL PVC

Beschreibung und Materialien

Watstiefel Safety aus PVC mit einer St2rke von 0,35 mm mit verstellbaren
Hosentragern. Stahlschutzkappe und Stahlzwischensohle. Profilsohle
rutschfest SRC aus PVC mit hohem Anteil an Nitrilgummi. Obermaterial
aus PVC mit hohem Anteil an Nitrilgummi, Futter aus Polyester. PVC
ohne Phthalate. Der Stiefel ist best®ndig gegen Fette, ¥le und
Chemikalien und wurde speziell ¢ r folgende Best2ndigkeit getestet:

1) SCHWEFELS URE [40% (m/m)]

2) HYDROCHLORS URE [30% (m/m)]
3) NATRIUMHYDROXID [35% (m/m)]
4) ¥LS URE [40% (m/m)]

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU)
2016/425 und sp®teren nderungen zu entsprechen.

Kategorie Farben GreCen
I GRIN Vorratig: 39, 46
Menge pro Karton Bezugsnorm Wichtige Hinweise
EN ISO 20345 Lagern Sie die sauberen Watstiefel an einem

EN Werte:S5 SRC .
20345 vor Licht geSCh(;'[Zt.

8 sie, wenn sie nicht intakt sind.

Materialien besch2digen k®nnten.

k¢ hlen, trockenen Ort, fern von W&rmequellen und

Pr¢fen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Watstiefel
in einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie

Die Watstiefel m¢ssen mit einer B¢ rste mit
weichen Borsten und Wasser gereinigt werden.
Verwenden Sie keine Chemikalien, die die

Fingerfertigkeit Pflegehinweise




